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LMR-0603D

继电保护测试仪
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     感谢您选择莱特产品！

     祝贺您荣为莱特用户！

      莱特公司遵从可持续发展的策

  略，因此我们热情欢迎您对本指南

  中所描述的产品提出宝贵意见和建

  议，以利于莱特为您开发出更具先

 进性、适用性、可靠性的产品。
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1  概述

     LMR-0603D继电保护测试仪，是继电保护试验的便携式测试装置。适用于35KV及以下电力系统继电保护现场试验。

     该仪器具有大容量的交直流电压、电流输出，并具有保护功能，保证了仪器工作安全和可靠性。仪器内部采用了数字集成电路控制和电压、电流隔离输出设计，以保证被试设备和人身安全。该测试仪可对各种交直流电压继电器、交直流电流继电器、中间继电器、时间继电器的性能进行校验和测试。仪器操作简单明了，采用了触摸开关，内置数字电压电流表、毫秒计显示，清晰直观。仪器体积小、重量轻，采用手提和背负式，便于一人携带，是继电保护人员的得力助手。

2  主要功能和技术参数

2.1  输入：AC220V±10%  50Hz±2%

2.2  输出：交流电压：0-250V（0-5A  0-1A）
            交流电流：0-100A

            直流电压：0-300V（0-5A）

            直流电流：0-10A
2.3  固定直流输出：DC220V（3A）     
DC180V（3A）

2.4  测试时间：0.001-99.999S

2.5  体积：260×200×200（mm）     
2.6  质量：7.8kg

3  面板说明

3.1  选择区

3.1.1  “单/双”选择：触摸此开关是选择毫秒计的计时方式。该测试仪上电处于“单路”计时方式，触摸此开关转换为“双路”计时方
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式，在显示区对应的指示灯亮。

3.1.2 “内/外”选择：触摸此开关是选择毫秒计的启、止表方式。

“内”表示该测试仪随同输出量同时启表，“外”表示毫秒表的计时不

受该测试仪的输出控制，由操作人员确定何时启表。

3.1.3“复位”：触摸此开关，毫秒计清零。

3.1.4“状态选择”：触摸此开关是选择输出何种参量，上电处于AC0-250V状态，显示区相应的指示灯亮，触摸此开关依次为AC0-100A，DC0-300V，DC0-10A，AC0-1A循环变化，显示区对应的指示灯亮。

3.1.5 “交流输出”：触摸此开关交流输出通道接通，此时有交流参量输出，必须“状态选择”为交流时。当选择直流输出时，再去触摸“交流输出”开关，交流无输出，必须切断直流输出电，反之亦然。

3.1.6 “直流输出”：触摸此开关直流输出通道接通，此时有直流参量输出，必须“状态选择”为直流时。当选择交流输出时，再去触摸“交流输出”开关，直流无输出，必须切断交流输出，反之亦然。

     ▲注意！状态选择必须和交、直流的输出选择一致，否则输出的电量不准确或无输出。

3.2  状态显示区

3.2.1  测试仪上电后，AC0-250V指示灯亮，当“状态选择”为DC0-10A时，对应指示灯亮，此时测试仪处于DC0-10A的输出状态，当显示区左下方小红灯亮时为交流1A，（注：此灯下方没有AC1A字样标注，此为后加功能。）此输出由AC250V接线柱输出。
3.2.2 “秒表单路”、“秒表双路”指示灯：当触摸选择区的“单/双”开关时，对应的指示灯亮，表示毫秒表此时处于单路或双路状态。上电时测试仪处于“秒表单路”状态。

3.2.3 “内部启表”、“外部启表”指示灯：当触摸选择区的“内/外”
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开关时，对应的指示灯亮，表示毫秒表此时处于内部或外部启表状态。上电时测试仪处于“外部启表”状态。

3.2.4 “交流输出”指示灯：当触摸选择区的“交流输出”开关时，交流输出指示灯亮，表示此时测试仪处于交流参量的输出状态（必须

状态选择为交流参量）。

3.2.5 “直流输出”指示灯：当触摸选择区的“直流输出”开关时，直流输出指示灯亮，表示此时测试仪处于直流参量的输出状态（必须状态选择为直流参量）。

3.3  输出端子区

     测试仪的主要输出端子，在AC区内有0-250V(5A 1A)-100A，DC区内有0-300V(5A),0-10A。

3.4  毫秒表的启、止表端子及接点接入端子区

3.4.1  当选择为“秒表双路”、“内部启表”时，触摸选择区的“交流输出”或“直流输出”时，毫秒表开始计时，止表端子为“┴”、“Ⅱ”。被试继电器的空接点，分别接入“┴”和“Ⅱ”两端子。当被试继电器动作时，毫秒表停止计时，此时毫秒表显示的是继电器的动作时间。

3.4.2  当选择为“秒表双路”、“外部启表”时，触摸选择区的“交流输出”或“直流输出”时，毫秒表不能计时，必须外部接通“┴”、“I”两端子，才能使毫秒表计时，止表端子为“┴”、“Ⅱ”。毫秒表处于“秒表双路”状态时自动清零。

3.4.3  当选择为“秒表单路”、“内部启表”时，触摸选择区的“交流输出”或“直流输出”时，毫秒表计时，再触摸选择区的“交流输出”或“直流输出”时，毫秒表停止计时。

3.4.4  当选择为“秒表单路”、“外部启表”时，触摸选择区的“交流输出”或“直流输出”时，毫秒表不计时。必须外部通过接“┴”、“I
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（Ⅱ）”端子时，才能使毫秒表计时。断开“┴”和“I（Ⅱ）”停止计时。再次接通“┴”和“I（Ⅱ）”时累积计时。不需要累积计时，则触摸选择区的“复位”开关清零。     

▲注意！毫秒表不能带电位测量。

3.4.5  当测试仪输出需要的电参量至被试继电器时，继电器的空接点
接入“接点接入”两端子（不能带电位接入“接点接入”两端子），当继电器动作后测试仪便有声、光提示，表示被试继电器动作。

3.5  电参量显示区

测试仪中内置数显式毫秒表、电压电流表，能显示所需要电参量 

的数值。且电压电流表能监示所需电参量的数值。

3.6  输出调节

调节所需电参量的幅度值，满足被试继电器对电参量的要求。

4  使用前检查

首次使用该测试仪或重新使用该测试仪前，对该测试仪是否正常应进行检查，以确定测试仪工作状态，如仪器工作不正常，请及时同厂家联系。进行检查时，仪器与外部设备无任何连接线。

检查测试仪外观是否有损，各旋钮、开关是否松动。提动测试仪，测试仪内部是否有异常声响，输出端子及螺钉是否松动。

将测试仪的“输出调节”旋钮逆时针旋至最小，测试仪电源接于符合要求的交流电源上，合上电源开关，这时测试仪的“毫秒表”、“电压电流表”将显示。状态显示区的指示灯分别有AC0-250V，秒表单路、外部启表指示灯亮，仪器无其他异常声响，测试仪即为正常。

     如合上电源开关，测试仪显示不正常，应立即关断电源开关。检查输入电源是否符合要求，重新上电一次。

5  使用要点
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5.1  供电电源

供电电源的额定值为AC220V，50Hz。容量大于2KVA，仪器可靠工

作电压范围：AC220V±10%、50Hz±1Hz     

▲注意：仪器使用前，应检查供电电源的可靠性，以避免由于供电电源的电压超出范围，造成仪器损坏。

5.2  测试仪上电后的状态为AC0-250V，显示区的对应指示灯亮。调

节“输出调节”旋钮，此时电压电流表监示电压变化，触摸状态选择区的“交流输出”开关，此时交流输出端子有输出。再次触摸此开关时，将切断输出。

当选择输出参量为AC0-100A时，对应指示灯亮，“输出调节”旋钮逆时针调至为最小，输出端子接至被试的继电器。触摸“交流输出”开关，此时交流输出指示灯亮，表示交流输出回路接通，此时电流表、电压表均能监示输出参量的变化。缓慢调节“输出调节”旋钮至所需值（注：此时直流输出灯熄灭，否则交流无输出）。

当选择输出参量为DC0-300V时，对应指示灯亮，“输出调节”选钮逆时针调至为最小，将直流输出端子接至被试继电器，触摸“直流输出”开关，此时直流输出指示灯亮，表示直流输出回路接通，此时电压表、电流表均能监视输出参量的变化，缓慢调节“输出调节”旋钮至所需电压值（此时交流输出指示灯熄灭，否则直流无输出）。

6  应用举例

6.1  以DL-24C型电流继电器为例

首先将测试仪电源接入符合要求的电源上，将“输出调节”旋钮逆时针调至最小，合上电源开关，此时测试仪的仪表显示。触摸“状态选择”开关，使状态显示区的AC0-100A的指示灯亮，表示输出AC0-100A的电流参量。
触摸“单/双”开关，使毫秒计处于“秒表双路”状态。触摸“内
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/外”开关，使毫秒计处于“内部启表”状态，对应指示灯亮。

将DL-24C型电流继电器接线端子⑥、⑦用连线连接，即将两电流线圈串联，将测试仪的交流电流输出端子的输出线接至DL-24C型电流继电器的⑤、⑧两端子上，将DL-24C型电流继电器的端子③、④接入至测试仪的“接点接入”两端子上，①、②两端子接入至测试仪的“┴”，“Ⅱ”两端子上。连线接好，检查无误后，触摸“交流输出”开关，

此时“交流输出”指示灯亮，表示AC0-100A的回路接通。缓慢调节“输出调节”旋钮至DL-24C型电流继电器的电流整定范围时，DL-24C型电流继电器动作。此时测试仪有声音提示，表示DL-24C型电流继电器动作。再次触摸“交流输出”开关，切断AC0-50A回路输出，触摸“复位”开关，使毫秒表清零。再次触摸“交流输出”开关，有声、光提示时，DL-24C型电流继电器动作，此时从毫秒表上可读出DL-24C型电流继电器的动作时间。

6.2  以DY-71型直流电压继电器为例

首先将测试仪电源接入符合要求的电源上，将“输出调节”旋钮逆时针调至最小。合上电源开关，此时测试仪的仪表显示。触摸“状态选择”开关，使状态显示区的DC0-300V的指示灯亮，表示输出DC0-300V的电压参量。

触摸“单/双”开关，使毫秒计处于“秒表双路”状态，对应指示灯亮。

触摸“内/外”开关，使毫秒计处于“内部启表”状态，对应指示灯亮。

将DY-71型直流电压继电器的接线端子②与④、⑥与⑧用连线连接，即将两线圈并联，将测试仪的直流电压输出端子的输出线接至DY-71型直流电压继电器的端子②或④、⑥或⑧两端子上，将DY-71，
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型直流电压继电器的端子①、③接至测试仪的“接点接入”两端子上,将DY-71型直流电压继电器的⑤、⑦两端子接至测试仪的“┴”、“Ⅱ”两端子上。连线接好，检查无误后，触摸“直流输出”开关，此时“直流输出”指示灯亮，表示DC0-300V的回路接通，缓慢调节“输出调节”旋钮至DY-71型直流电压继电器的电压整定范围时，DY-71型直流电压继电器动作。此时测试仪有声音提示，表示DY-71型直流继电器动作。再次触摸“直流输出”开关，切断DC0-300V回路输出。触摸“复
位”开关，使毫秒表清零。再次触摸“直流输出”开关，有声光提示时，DY-71型直流电压继电器动作。此时，从毫秒表上可读出DY-71型直流电压继电器的动作时间。

7  问题及处理方法

本测试仪主要有集成电子电路等构成，操作过程中应按照有关操作方法使用，以避免造成损坏，现场出现问题，可按以下方法处理,如不能解决请通知厂家。

	问  题
	处 理 方 法

	开机后无显示
	① 检查电源是否有电

② 检查电源开关是否闭合

	开机后毫秒表、电压表、电流表显示正常，而状态显示不处于初始状态。
	使“输出调节”处于最小状态，触摸“状态选择”触摸开关，状态显示指示灯是否进行循环显示，能进行循环显示正常，不能则进行处理。

	毫秒表不止表
	① 检查是否选择适当的启表方式

② 检查是否选择适当“单/双”路

	毫秒表不启表

	① 是否“交流输出”回路接通，而启动直流输出回路

② 是否“直流输出”回路接通，而启动交流输出回路
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8  订货指南

     LMR-0603D继电保护测试仪一套包括：

     LMR-0603D继电保护测试仪           1台

     输入电源线                         1根

     输出测试线                         1套

     使用说明书                         2份

     产品合格证                         1份

     产品保修卡                         1份

9  售后服务

9.1  保修范围

仪器自购买之日起三年内保修，凡用户遵守使用规则而产品质量

低于技术标准规定的，本公司负责免费维修或更换。

9.2  终身维修服务

对用户保管、使用不当、自行拆装造成仪器损坏，或超出保修期的维修服务，本公司只收取维修成本费。
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